Lider mundial na_fabricagdo de rolamentos cénicos, a
Timken apresenta sua Graxa Industrial - um produto de
qualidade superior a base de sabdo de litio e aditivacdo
balanceada com propriedades de resisténcia a Extrema
Pressdo (EP), especialmente desenvolvida para a
lubrificagdo de mancais de rolamentos industriais,
apresentando hoa estabilidade a oxidacdo, resisténcia a
contaminagdo por dgua e a corrosdo. Com excepcional
estabilidade estrutural, mecdnica e térmica, além de
excelente caracteristica de bombeabilidade, a Graxa Timken
Industrial garante melhor performance, maior protecdo e
vida (il aos rolamentos.

E quem garante tudo isso € a propria Timken, empresa que
inventou o rolamento cdnico ha mais de 100 anos ¢ que,
exatamente por isso, sabe melhor do que ninguém como
protegé-los.

AlEm disso, a Timken conta ainda com uma equipe de
engenheiros de servicos sempre pronta para oferecer
suporte técnico imediato, garantindo o excelente
desempenho de seus equipamentos e, conseqiientemente,
maior ganhos econdmicos para o resultado de sua
empresa.

TIMKEN

>Graxa de qualidade superior.

>Aditivada para um melhor desempenho.

>Assisténcia Técnica e Suporte Comercial oferecido por especialistas.
>Graxa e Rolamento de uma mesma fonte para sua seguranca.

GRAXA TIMKEN INDUSTRIAL

Garantia para 0 bom desempenho dos rolamentos de seu equipamento.
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DESCRIGAD DO PRODUTO

Graxa produzida com 6leo mineral, sabdo de Itio e adiivos selecionados e
especificos. A Graxa Timken Industrial contém aditivo de extrema pressdo (EP)
(ue assegura capacidade de suportar altas cargas.

PROPRIEDADES

> Boa resisténcia alavagem por agua.

> Excelente estabilidade mecanica, mesmo em condicOes de vibragdo ou choque.
> Gontém aditivos anti-ferruginos e anti-oxidantes.

> Boas caracteristicas de bombeabhilidade.

> Faixa ideal de temperatura de trabalho variando entre - 20°Ca 120° C.

APLICAGDES
> Utilizada em mancais de rolamentos e demais aplicacoes em geral na indstria.

CARACTERISTICAS TiPICAS (*)

Para um melhor desempenho, escolha sempre graxas e rolamentos
Timken. Siga a recomendagdo do fabricante do equipamento quanto a
Consisténcia - NLGI Balde freqiiéncia de manutencdo ideal, conforme sua utilizagdo.

GRAXA TIMKEN INDUSTRIAL Embalagem

Penetracao Trabalhada a 25° C de Para maiores informagdes sobre a Graxa Timken Industrial procure um
Penetragao ndo Trabalhada 20 kg distribuidor/revendedor autorizado, ou entdo diretamente com a Timken
Ponto de Gota, °C tlo Brasil - Depto. De Vendas: fone: 115187-9200 /fax: 11 5181-9633

Sabdo de Litio, % 95
Viscosidade do ¢leo basico, cSta 40°C
Carga TIMKEN OK, Ib 50

(") As caracteristicas tipicas aqui apresentadas represeniam uma média dos valores de producdo, podendo ser afteradas
sem prévio aviso. Recomendamos gue sempre seja utilizado o dleo lubrificante do tipo recomendado pelo fabricante do
eguipamerto.
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